
MAKITA Professional 
DHW080ZKMasina de spalat cu 
presiune 80 bari, 240 l/h, 2x18V LXT, 
fara acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: DHW080ZK

Descriere produs:

Fara conectare la re eaua electrica, fara sursa de apa curenta
Masinile, peretii, scarile pot fi curatate oriunde si oricand.
Ideal pentru acele locuri în care nu exista puncte de electricitate si apa.
Curatator de înalta presiune cu un randament maxim de apa de 380 litri pe ora.
Curatator cu autoamorsare de înalta presiune cu furtun de aspiratie si rezervor de apa.
Ideal pentru, de exemplu, curatarea de poteci, motociclete, mobilier de gradina si balcoane.
Presiunea de spalare poate fi reglata prin rotirea duzei lancei.

Detalii tehnice:

Imaginile secundare pot prezenta si accesorii optionale (adica, accesorii care nu sunt cuprinse in setul 
de livrare)!

Detalii tehnice:
Autonomie cu acumulator BL1850B 5,0Ahx2: High / Low : 12,5 / 28 min
Presiune maxima 55 bar
Max. depit  apa 380 l / h
Max. temperatura de intrare a apei  40 °C
Volumul de lucru 30 - 55 bar
Autoamorsare
Adancime maxima absorbtie 1 m
Lungime furtun 5 m
Greutate 7.7 kg

Set de livrare:

Set de livrare:
Furtun prelungitor 5 metri, 80 bar 126766-5
Cutie de depozitare 127104-4
Duza de pulverizare, variabila 197822-8
Powerspeedlance 197824-4



Pistol de pulverizare 197842-2
Dispozitive de curatare cu presiune înalta cu autoamorsare 197873-1
Stift de curatare 197879-9
Adaptor 197881-2


